
Pompy poziome, wielostopniowe, z wirnikami
zamkniêtymi, ze stali nierdzewnej

Budowa
Pompy poziome, wielostopniowe, z wirnikami zamknietymi,
ze stali chromo-niklowej.
Zwarta i solidna budowa, bez wystaj¹cego ko³nierza i z
jedno-czêœciowym ³¹cznikiem i podstaw¹.
Jednoczêœciowe ³o¿ysko bary³kowe, z króæcem ssawnym
ponad osi¹ pompy i pionowym króæcem t³ocznym
podawaniem na górze.
Korki do zalewania i opró¿niania pompy s¹ dostêpne z

Zastosowania
- zaopatrzenie w wodê
- dla cieczy czystych, bez materia³ów œciernych

nieagresywnych w stosunku do stali nierdzewnej (z
odpowiednimi materia³ami uszczelnienia, na ¿¹danie).

- pompa uniwersalna, do u¿ytku domowego, prywatnego i

Warunki pracy pompy
Temperatura p³ynu od -15°C do +110°C.
Temperatura otoczenia: do 40°C.
Ca³kowita wysokoœæ ssania pompy: do 7 metrów
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie w obudowie pompy: 8

Silnik
Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2800 rpm).

Trójfazowy   230/400 V ± 10%
Jednofazowy  230 V ± 10%,  z wy³¹cznikiem termicznym

Kondensator znajduje siê w skrzynce zaciskowej.
Klasa izolacji F.
Stopieñ ochrony IP 54.
Wykonanie  zgodne z: IEC 60034, IEC 60038, IEC 60335-1, EN
60335-1; IEC 60335-2-41, EN 60335-2-41;

MXH:
MXHM:

Wykonania specjalne na zamówienie
- Pozosta³e wielkoœci napiêcia
- Czêstotliwoœæ 60 Hz
- stopieñ ochrony IP 55
- uszczelnienie mechaniczne specjalne
- uszczelnienie korpusu  pompy z FPM
- Wy¿sza/ni¿sza temperatura p³ynu lub otoczenia

Materia³y
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