
Pompy pionowe, wielostopniowe,
z wirnikami zamkniêtymi

Budowa
Pompy pionowe, wielostopniowe, z wirnikami zamkniêtymi, ze
stali chromo-niklowej, z mosiê¿n¹ przegrod¹ silnika.
Króciec ssawny znajduje siê w dole korpusu pompy, a króciec
t³oczny  w górnej czêœci korpusu. Silnik ch³odzony jest przez
pompowan¹ ciecz, przep³ywaj¹c¹ pomiêdzy os³on¹ silnika a
zewnêtrzn¹ obudowa pompy.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne wa³u w  komorze olejowej.

Zastosowania
- dla p³ynów czystych, bez materia³ów œciernych i domieszek

agresywnych w stosunku do  materia³ów  pompy
- dla przemys³u  i gospodarstw domowych
- do instalacji w niedu¿ych pomieszczeniach z minimaln¹
wentylacj¹.
- do instalacji w terenach zagro¿onych tymczasowym
zatopieniem
- do instalacji w obszarach wystawionych na dzia³anie
strumieni wody

Warunki pracy pompy
Temperatura cieczy do 35°C
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie w obudowie pompy: 10
barów.
Praca ci¹g³a.

Silnik
Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2900 rpm).

Trójfazowy           230 V ± 10%
Trójfazowy 400 V ± 10%
Jednofazowy        230 V ± 10%,  z ochron¹ ciepln¹

Kabel: H07RN8-F, 4 G 1 mm , d³ugoœæ: 2 m.
Klasa izolacji F.
Stopieñ ochrony IP 68.
Potrójna impregnacja wilgotnoœci  odpornoœæ na pracê „na
sucho”
Wykonana  zgodnie z EN 60335-2-41.

MXSU:

MXSUM:
Na ¿¹danie: skrzynka kontrolna z kondensatorem.
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Wykonania specjalne na zamówienie
- Pozosta³e wielkoœci napiêcia
- Czêstotliwoœæ 60 Hz

Materia³y
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