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Pompy CAPRARI serii HVX monoblokowe z wa�em
pionowym

Seria HVX to pompy pracuj�ce bezg�o�nie, energooszcz�dne,
zapewniaj�ce trwa�o�� przy wyd�u�onym czasie pracy oraz �atwe w
obs�udze. Szeroka gama produktu spe�ni ka�de wymagania pompowe i
umo�liwia zas tosowanie w wielu r¢�nych dziedzinach ⁄  ma�e instalacje

nawadniaj�ce, myjnie, systemy przeciwpo�arowe, klimatyzacje i instalacje podnosz�ce
ci�nienie wody w sieci. Zwarta i proporcjonalna budowa zaprojektowana dla uk�adu
pionowego zmniejsza ilo�� miejsca d o niezb�dnego minimum umo�liwiaj�c wykonanie
kompaktowych i funkcjonalnych system¢w pompowych. Dzi�ki zastosowaniu
najnowocze�niejszych technik komputerowego wspomagania projektowania uzyskano
wysok� wydajno�� i bezg�o�n� prac� co pozwala na zastosowanie t ych pomp w warunkach
domowych. Prostota budowy umo�liwia prace serwisowe bez wymontowywania pompy z
uk�adu. Pompy umo�liwiaj� przepompowanie wody czystej, mechanicznie i
chemicznie nieagresywnej o temperaturze maksymalnej do 60«C. Czas
pracy przy zamkni�tym zaworze 2 minuty, ilo�� start¢w na godzin� - 30.

Wykonanie

Kr¢�ce �eliwo
Uszczelnienie mechaniczne ceramiczne/grafitowe
Obudowa wlotu i wylotu �eliwo
Wirnik noryl ⁄  �ywica termoplastyczna
Wa� pompy stal nierdzewna
Dyfuzor z obejm� noryl / stal nierdzewna
Stopieµ z obejm� noryl/ stal nierdzewna
Obudowa stal nierdzewna

Parametr Warto��

�rednica przy��czy [•] ⁄  wersja HVX
1.25/1

1.50/1.25
2/1.50

maksymalna wydajno�� [m3/h] 23.4
maksymalna wysoko�� podnoszenia [m] 178
moc silnik¢w [kW] 0.37 ⁄  7.5
maksymalna temperatura pompowanej cieczy [«C] 60
waga [kg] 13 - 59
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